云南省公路工程工程量标准清单管理办法

政策解读补充说明

	  新旧云南省公路工程工程量标准清单管理办法的差异

	序号
	修订前的条文
	修订后的条文
	修订理由

	1
	第二章“标准清单”的组成第六条 “标准清单”的内容包括第100章总则、第 200 章路基、第 300 章路面、第 400 章桥梁涵洞、第500 章隧道、第600 章安全设施及预埋管线、第 700 章绿化及环境保护设施、第 800 章公路沿线管理用房设施、900 章监控系统、第 1000 章收费系统、第 1100章通信系统、第 1200章消防系统、第 1300章供配电及照明系统。
	第二章“标准清单”的组成第六条 “标准清单”的内容包括第100章总则、第200章路基、第300章路面、第400章桥梁、涵洞、第500章隧道、第600章交通安全设施、第700章绿化及环境保护设施、第800章公路管理、养护设施、第900章管理养护及服务房屋。
	依据相关上位“标准清单”相关组成的规定调整修改。

	2
	第三章工程量清单的编制
	删除
	已在公路工程工程量清单计量规范中规定。

	3
	第四章工程量清单的使用及管理第十五条 本办法所称的“标准清单”为全省统一的工程量标准清单库和计量规范，未经批准任何人不得擅自添加和更改。

第十六条 设计单位应依据标准清单中各子目及对应计量规范中的工程内容提供统计的设计工程数量，并对其准确性负责。

第十七条 编制工程量清单时，应采用工程量固化清单方式。实行工程量固化清单招标的，投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式、运算定义及计价规则，作为投标文件的一部分提交给招标人。严禁投标人修改工程量标准清单电子文件中的数据、格式、运算定义及计价规则。

第十八条 投标人应严格按照招标人提供的工程量清单及工程量计量规范中各子目所包含的工作内容，合理填报综合单价、合价和总额。

第十九条 工程量清单中的每一个项目均需填报综合单价、合价和总额，对于没有填入综合单价、合价和总额的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其他项目的综合单价、合价和总额中。

第二十条 工程计量时，应严格按照合同约定和工程量清单计量规范进行计量。

第二十一条 招标人在招标时应保持招标文件、标准清单库、计量规范的一致性。并在招标文件技术规范中对相关工程内容进行明确和规范。
	第三章“标准清单”的使用及管理第七条 “标准清单”为全省统一的工程量标准清单和计量规则。采用“标准清单”招标的工程，编制工程量清单时应按“标准清单”编制。

第八条 工程量清单应当作为招标文件的组成部分，其工程数量的准确性和完整性由建设单位负责，建设单位在招标时应保持“标准清单”、计量规范、招标文件的一致性。

第九条 工程量清单应由具有编制能力的招标人，或受其委托具备相应资质的工程造价咨询企业进行编制。

第十条 对于需要新增“标准清单”中没有的工程量清单子目的，应当由建设单位将需新增的子目名称、计量单位、计量规则及工程内容报省级交通运输工程造价管理机构审核，建设单位按审核意见执行。

第十一条 符合相关法规、规章、规范的新增清单子目，省级交通运输工程造价管理机构审查通过后，将修订后清单子目及计量规则，以书面和电子文档两种方式通知建设单位使用，并将新增子目编入标准清单，定期发布。

第十二条 不符合相关法规、规章、规范的的新增子目，省级交通运输工程造价管理机构将书面通知建设单位进行修改。

第十三条 新增工程量清单子目及计量规则应遵循真实、客观、准确、科学合理、避免歧义、便于合同管理的原则，并按下述要求划分清单子目及相应的计量规则：

（一）如“标准清单”已有紧邻上级清单子目，且有对应本级清单子目计量规则的，则在“标准清单”对应的同级计量子目增加清单子目；

（二）如“标准清单”已有紧邻上级清单子目，但没有对应本级清单子目计量规则的，则在“标准清单”增加对应的本级清单子目及工程量清单计量规则；

（三）如“标准清单”没有紧邻上级清单子目及计量规则，需要新增的，则在“标准清单”相应的章节增加清单子目及工程量清单计量规则。
	根据相关上位“标准清单”使用及管理规定调整修改。

	4
	第五章罚则
	删除
	依据相关罚则归口管理规定删除。


